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SA Briqueteries de / Steenbakkerijen van Ploegsteert nv
Rue du Touquetstraat 228 ∙ 7782 Ploegsteert

T. +32 56 56 56 56 ∙ F. +32 56 56 55 01 ∙ info@ploegsteert.com
TVA/btw BE0401 273 162 ∙ RPR Tournai

KBC IBAN BE66 4667 1855 0143 BIC KREDBEBB
BNP Paribas Fortis IBAN BE13 2850 4606 6339 BIC GEBABEBB

ING IBAN BE34 3750 0360 9590 BIC BBRUBEBB
CIC IBAN FR76 3002 7175 3300 0114 0580 142 BIC CMCIFRPP

1. Type de produit : Linteau préfabriqué composant pour accessoires de maçonnerie
2. Code / numéro du type de produit : Linteau, traçabilité : voir produit : LINTEAU STALTON X/Y-Z, dont :

X = Hauteur
Y = Largeur
Z = Longueur

3. Usage prévu du type de produit de
construction :

Linteau composite, comprenant une partie préfabriquée et un élément complé-
mentaire réalisé en maçonnerie, d’une portée maximale de 4,5 m au-dessus de 
l’ouverture libre.  Les linteaux peuvent avoir une application à l’intérieur ainsi qu’à 
l’extérieur.

4. Nom du fabricant : Briqueteries de Ploegsteert SA ∙ Touquetstraat 228 ∙ 7782 Ploegsteert

6. EVCP : Système 3

9. Performances déclarées :

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par Koen Berghman, directeur commercial planchers, à Ploegsteert le 1/03/2021.
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CARACTÉRISTIQUES PERFORMANCES NORME HARMONISEE

Charge admissible Voir la géometrie

EN 845-2:2013+A1:2016

Fléchissement sous charge NPD

Absorption d’eau NPD

Perméabilité à la vapeur d’eau NPD

Isolation acoustique NPD

Résistance thermique NPD

Résistance au feu NPD

Durabilité contre la corrosion EI - XC1

Durabilité contre gel/dégel NPD

Substances dangereuses NPD

Géométrie
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